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Schnitt / Details
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Dachrand Variante 1

Gründachaufbau Optigrün Spardach 8cm 0,9KN/m²

Verjüngung von 20 auf 18/16cm?

Dachabdichtung

Gefälledämmung 5-2cm

Dampfbremse

Betondecke

Sichtbetondecke Stirnseite so schmal wie möglich, Beachtung

Dauerhaftigkeit bzgl. Rissbildung und Expositionsklasse (XC4?XF3?)

Dachrand Variante 2

Übergang Flachdach zu Steildach
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Entwässerungsrinne

Aufkantung am Rand, Strinseite so schmal wie möglich,

Stirnseite Beton sichtbar  Beachtung Dauerhaftigkeit bzgl.

Rissbildung und Expositionsklasse (XC4?XF3?)

Entwässerungsrinne

Flüssigkunsstoff

Gegengefälle >2%

Gründachaufbau Optigrün Spardach 8cm 0,9KN/m²

Dachabdichtung

Gefälledämmung 5-2cm

Dampfbremse

Betondecke

Gründachaufbau Optigrün Spardach 8cm 0,9KN/m²

Dachabdichtung

Gefälledämmung Bauder PIR 023 13-8cm

Dampfbremse

Betondecke

PV-Anlage

Sparren 20/10

Unterkonstruktion

Dachdeckung Blech

oder Betondachstein

Rekton Akkustikdecke

LED-Beleuchtung
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Gründachaufbau Optigrün Spardach 8cm 0,9KN/m²

Dachabdichtung

Gefälledämmung Bauder PIR 023 13-8cm

Dampfbremse

Betondecke

Übergang zu Nebenbereich

Kiesstreifen je nach Anforderung Windsog

PV-Anlage

Sparren 20/10 Vollsparren/Aufsparrendämmung

Unterkonstruktion

Dachdeckung Blech

oder Betondachstein

Rekton Akkustikdecke

First

LED-Beleuchtung

Firstverglasung

Dachrand flacher Teil

Gründachaufbau Optigrün Spardach 8cm

Dachabdichtung

Gefälledämmung Bauder PIR 023 13-8cm

Dampfbremse

Betondecke 18cm? geht vllt. auch 16?
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Im Randbereich Gefälledämung 2%

von 10 auf 8cm PIR 023

Kiesstreifen verjüngung zum Fenster hin

Anschlusshöhe > 15cm über OK Kies

Nachweis mit

3D Wärmebrückenberechnung

/kein Isokorb an Stütze?

Abdichtung auf

Fensterrahmen

oder zusätliche

Holz/Betonaufkantung?
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Aussenputz WDVS

Dämmung 12cm WLG 032

KS-Mauerwerk 17,5cm

Innenputz

Gründachaufbau Optigrün Spardach 8cm

Dachabdichtung

Gefälledämmung Bauder PIR 023 13-8cm

Dampfbremse

Betondecke 18cm? geht vllt. auch 16?
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Lichtkuppel Ø1.5m

DN55°

DN55°
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