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Straßenbaumsubstrat
Sieblinie "B" 55cm

Straßenbaumsubstrat
Sieblinie "A" 120cm

vorh. Erdplanum
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(4)

(1)
   gepl. Tiefbord 8/25,
   Anschlag 0cm

(4)
   gepl. Tiefbord 8/25,
   Anschlag 2cm

(3)
   gepl. Rundbord 15/22,
   Anschlag 3cm
   mit Fugenausbildung gem. ZTV-Fug. 2015
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"Stichstraße", "Planstraße A, "B" und "C"
- Variante 2

(3)
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3.00% (2)
3.00%

Gehweg- und Parkplatzaufbau Pflaster:

(nach Rsto12, Tafel 6, Zeile 1)

 10 cm Betonpflaster

 4 cm Brechsand-Splittgemisch
        EV2  ≥ 80MN/m²

28 cm Schottertragschicht 0/45

        EV2  ≥ 45MN/m²

38 cm Aufbau

30 cm Bodenverfestigung

68 cm Gesamtaufbau

Fahrbahnaufbau Asphalt:

(nach Rsto12, Tafel 1, Zeile 1, BK1.0)

 4 cm Asphaltdeckschicht    AC 11 DN          (50/70)

        - C40 BF-1-S, 300g/m²    (gem. TL BE-StB 15)

10 cm Asphalttragschicht    AC 32 TN         (70/100)

        EV2  ≥ 120MN/m²

41 cm Schottertragschicht 0/45

        EV2  ≥ 45MN/m²

55 cm Aufbau

30 cm Bodenverfestigung

85 cm Gesamtaufbau

(1)
   gepl. Tiefbord 8/25,
   Anschlag 0cm

(2)
   gepl. Tiefbord 8/25,
   Anschlag 8cm

(3)
   gepl. Rundbord 15/22,
   Anschlag 3cm
   mit Fugenausbildung gem. ZTV-Fug. 2015

Fahrbahnaufbau Pflaster:

(nach Rsto12, Tafel 3, Zeile 1, BK1.0)

10 cm Betonpflaster

 4 cm Brechsand-Splittgemisch
        EV2  ≥ 150MN/m²

41 cm Schottertragschicht 0/45

        EV2  ≥ 45MN/m²

55 cm Aufbau

30 cm Bodenverfestigung

85 cm Gesamtaufbau

Gehwegaufbau Asphalt:

(nach Rsto12, Tafel 6, Zeile 1)

 4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DL    (70/100)

 6 cm Asphalttragschicht AC 32 TN   (70/100)

        EV2  ≥ 80MN/m²

30 cm Schottertragschicht 0/45

        EV2  ≥ 45MN/m²

40 cm Aufbau

30 cm Bodenverfestigung

70 cm Gesamtaufbau

"2. Zufahrtsstraße"

3.00%

3,00 -3,50
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